wovcteurs CONDUCTORS

COPPER COATED STEEL CIRCULAR CONDUCTOR

Conducteur rond acier cuivré
8mm diameter copper coated steel circular conductor is used on
lightning protection systems.
Le conducteur rond acier cuivré de diamétre 8mm est utilisé pour les systéemes de
protection contre la foudre.
Material : copper coated steel
Matiére : acier cuivre
D Section Epaisseur de cuivre{ Poids au métre (Taille standard rouleau | Rélérence
mm mm mm kg m
D CSA. Copper thickness | Weight per Metre; Standard Coil Size! Part Number
mm mm’ mm Kg m
8 50 0.254 0.392 100 ARBB 008
10 70 0.254 0.624 100 ARBB 010
12 120 0.254 0.883 100 ARBB 012
14 150 0.254 1.200 100 ARBB 014
16 200 0.254 1.598 100 ARBB 016
Minimum order quantity is required,Please contact us for details.
Quantite minimale requise. Nous contacter pour plus de détails

Reéférence

QF 10
=

STRANDED COPPER COATED STEEL CONDUCTOR

Conducteur multibrins acier cuivre

Stranded copper coated steel conductor is used on both lightning

protection and earthing systems. ;
Le conducteur multibrins acier cuivré est utilisé pour la protection foudre et les prises de 4
terre

Material : copper coated steel
Matiére : acier cuivré

Section Nombre de brins Poids au métre Taille courronne standard | Référence
mm mm kg m

CS.A. Stranding No. X ¢ | Conductivity| Weight per Metre, Standard Coil Size| Part Number
mm’ mm % Kg m

50 7 30 0.395 100 ARCCS 503
70 7 30 0.550 100 ARCCS 703
95 19 30 0.762 100 ARCCS 957
120 19 30 0.958 100 ARCCS 1207
150 19 30 1.205 100 ARCCS 1507
185 19 30 1.507 100 ARCCS 1807
240 19 30 1.980 100 ARCCS 24019

Minimum order quantity is required,Please contact us for details.
Quantité minimale requise, Nous contacter pour plus de détails
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